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Nasopharyngoskop

Nasopharyngoscope
ACMI-Lichtanschluss
ACMI light connection
Knickschutz
DIN Okular Trichter \ kink protection
DIN eyepiece

/

Abwinklungssteuerung

Fokussierung articulation control

focusing

Sichtfeld 70°

FOV 70° \

Abwinkelbares Arbeitsende 150° hoch/runter
working end with articulation 150 ° up/down

Technical Data

Avritkel Nr / article No. 30-0266-00 30-0267-00

Durchmesser / diameter 2,8 mm 3,4 mm

Bildwinkel / FOV 70° 70°

Abwinklung / articulation hoch-runter / up-down 150° hoch-runter / up-down 150°
Bildblindel / image bundle 18 000 Pixel 18 000 Pixel

Ummantelung - coating Polyurethan Polyurethan

einlegbar / soakable v v

korrosionsbestandig/ corrosion v v

resistent

inklusive Dichtigkeitspriifer und including leak tester and

Transportkoffer transport case




Notizen

Notes

HIPP Endoskop Service GmbH BE R
Glottertalstrafie 10

D-79108 Freiburg/ ; III [I ﬂ ﬂ .
Fon: +49 (0) 761 / 528

FZZ: 149 (0) 761 / 52855 . . .

E-Mail: info@hipp-es.com . . .
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