














HIPP Videoboroskop Serie G-PRO

>> Technische Daten.

B Technische Daten: Grundgeriit

6,4mm IP 67

24 mm 3,9 mm 6,2mm IP 64 8,4 mm
Bildsensor (MOS 1/18 (MOS 1/9 (MOS 1/6 (MOS 1/6
Pixel 160.000 Pixel ~ |720.000 Pixel 720.000 Pixel 720.000 Pixel
Tiefenschiirfe 5-30 mm 8-80 mm 5-50mm /15mm-° |5-50 mm / 15 mm - oo
Offnungswinkel FOV > 120° > 120° > 120° >120°
Sondenummantelung Stahlgeflecht | Wolframgeflecht Wolframgeflecht Wolframgeflecht
Helligkeit 5000 lux 18000 lux 50000 lux 70000 lux
Sondendurchmesser 24 mm 3,9 mm 6,2mm / 6,4mm 8,4mm
Sondenliinge 15m Im 2m/35m Im/35m/6m
St 2 Seiten . 360° manvell . 360° manvell ' 360° manuell .

95° Abwinklung | 360° / 95° Abwinklung | 360° / 95° Abwinklung | 360° / 95° Abwinklung
Gewicht Monitor 1.073 ¢
LCD Display 5 inches
Auflésung 1.200 x 720 p
Kontrast 900:1
LCD Helligkeit 600 (D/m?
auswechselbare Sonde ja
Video (Ausgang) HDMI/AV
WeiBabgleich auto / manvell
Speicher 326
Akku-Laufzeit > 4 Stunden
Bildspeicherung JPEG 1.024 x 768 (4:3)/1.200 x 720 (16:9)
Videospeicherung AVI 800 x 480 (4:3) 640 x 480/1.200 x 720 (16:9)
Bilddrehung Echtzeit 0° - 180° Rotation
Temperatursensor 6,/8 mm optional
Helligkeitsregler 5 Stufen
Texteingabe (N / EN / Nummer / Symbol

WIFI Videoiiberiragung

ja (verbinden mit Mobiltelefon, PAD, P()

Audio

eingebaut: MIC / Lautsprecher




HIPP Videoboroskop Serie G-PRO
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HIPP Endoskop Service GmbH

>> your requirements are our aims.

Technische Produktinformation

HIPP Endoskop Service GmbH

Glottertalstrasse 10

79108 Freiburg / Germany

Telefon: +49 (0) 761 / 52800 III l] ﬂ ﬂ
Telefax: +49 (0) 761 / 52855

E-Mail: info@hipp-es.com

Internet: www.hipp-es.com





