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Caractéristiques techniques des Laryngoscopes 
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Laryngoscopes 
 

 
 
 
 
 
Laryngoscopes                               autoclavable (134°C / 273°F) 

Ø [mm] direction de vision Longueur [mm] HD                                     Références 

7,0 70°↓ 190 x                                      30-0047-01 

10,0 70°↓ 190 x                                       30-0048-00 

10,0 90°↓ 190 x                                       30-0049-00 
 

 
 
 
 
 
 

 
Micro- Laryngoscopes                               autoclavable (134°C / 273°F) 

Ø [mm] direction de vision Longueur [mm] HD                                       Références 

4,0 70°↓ 175 x                                        30-0213-00 

4,0 90°↓ 175 x                                        30-0148-00 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Télé- Laryngo- Pharyngoscopes                       immergeable et stérilisable au gaz 

Ø [mm] direction de vision Longueur [mm] HD                                        Références 

10,0 70°↓ 200 x                                      30-0089-00 

10,0 90°↓ 200 x                                      30-0088-00 

incl. un adaptateur de zoom avec 2 agrandissements différents 7 fois / 12 fois. 
 
  
 

Nasopharyngoscopes 
 

 Nasopharyngoscopes       

 Diamètre : 2,8 ou  3,4 mm 
 
 Longueur de travail: 300 mm 
 
 direction de vision: 70° 
 
 Résolution: 18.000 Pixel 
 
 Embout flexible inclinable ±150° 
 
 Compatible avec ACMI 
 
 Entièrement immergeable 

 Diamètre                                                                                                                                                             Références 

 2,8 mm                                                                                                                                                               30-0266-00 

 3,4 mm                                                                                                                                                               30-0267-00 

 



Notices 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPP Endoskop Service GmbH 
Glottertalstrasse 10  
D-79108 Freiburg - Germany 
Fon: +49 (0) 761 / 52800  
Fax: +49 (0) 761 / 52855  
E-Mail: info@hipp-es.com 
https://www.hipp-es.com 


